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Kamera IND-GSM-02:

Verpackungsinhalt
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3Kamera 

1 Kameralinse

2 PIR-Bewegungssensor

3 Grüne Lampe 4 Rote Lampe

5 Infrarotbeleuchtung

6 GSM-Antenne

7 Netztaste

8 Netzadapterbuchse

9 USB-
Steckverbinder

10 Akkudeckel

Akku

Installations-CD

Schlüsselanhänger
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Schraubendreher

Benutzerhandbuch

Netzadapter

Wandbefestigungsschrauben

Verbindungskabel

USB-Kabel
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L I V E - B i l d e r
Sie können sich Live-Bilder in Ihrem Jablotool-Account unter www.jablotool.com ansehe und haben jederzeit 
Zugang dazu. Die Live-Bilder werden als UMTS/GSM-Daten gesendet. Nur IND GSM 02(/3 G)-Kameras 
können diese Daten anfordern.
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Drahtlose Geräte:

Steuergeräte Melder Sirenen und Relais

III.

C

1 Personenhandgelenktaste

Schlüsselanhänger

Türklingelknopf

Wandtaste

Gasaustrittsmelder

Tür-/Fensteröff nungsmelder

Bewegungsmelder

Rauchmelder

Interne Sirene

Außensirene

Relais

Thermostat 
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Kurzbereichsfunk

• Freies Band 868 MHz
•  Gestattet Zusammenarbeit mit 

Fernbedienungen
•  Erweiterung mit professionellem 

drahtlosem Sicherheitssystem von 
JABLOTRON möglich

SIM-Halter

• Für Standard-GSM-SIM-Karte

SD-Speicherkarte

•  Erweitert Speicherkapazität 
bis zu 4 GB

Li-Ion-Akku

•  Bietet Reserveenergie bei 
Stromausfall

Mikrofon + digitale 
Signalverarbeitung

• Glasbrucherkennung

Neigungs- und Schwingungsmelder

•  Schützt vor Manipulation der 
Kamera durch Einbrecher

EDGE/GSM-Modul 

•  Bildübertragung zum Handy 
über MMS oder E-Mail

•  Datenverbindung zu 
Überwachungsservern und CMS

Summer

•  Eingebauter akustischer Melder

VGA-Kamera 

•  CMOS-Chip mit 
2,9 mm Linse

Infrarotreflektor

•  Beleuchtet den Schauplatz 
durch unsichtbare Strahlen 
für Kameranachtsicht

PIR-Infrarotsensor

•  Hervorragende Empfindlichkeit 
für Entdeckung mechschlicher 
Körper

Doppelband-GMS-Antenne

Teile auf der Innenseite:

Sicherheit:
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