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1. KAMERA IND-GSM-02 - EINFUHRUNG

1.1 GRUNDEIGENSCHAFTEN
Die IND-GSM-02 ist eine Sicherheits- und Uberwachungskamera, die iiber Funk mit dem GSM-Netzwerk
in Verbindung steht.

Die IND-GSM-02 vereinigt folgende eingebaute Melder in sich, mit denen ein Einbrecher erkannt werden
kann:

PIR-Bewegungsmelder Bemerkt Bewegungen durch die empfindliche Wahrnehmung der
menschlichen Kérpertemperatur.

Glasbruchmelder Erkennt den speziellen Klang von zerbrechendem Fensterglas.

Neigungs- und Schwingungs-  Erkennt eine unerwiinschte Anderung der Position und des Winkels der
melder Kamera.

MIP-Melder (Motion-in- Erkennt Anderungen am Schauplatz, indem regelmiRig Schnapp-
Picture - Bewegung vor der schiisse aufgenommen und miteinander verglichen werden.
Kamera)

e Die IND-GSM-02 ist einfach zu installieren und zu konfigurieren (kdnnen Sie selbst installieren).

e Die IND-GSM-02 sendet iber MMS, E-Mail, SMS oder Anruf eine Alarmaufnahme. Die Kopien der
Bilder und Videos kdnnen auf einer Speicherkarte oder einem Internetserver gespeichert werden.
Alarmempfangszentren (Alarm Receiving Centers - ARC) werden auch unterstiitzt.

e Die IND-GSM-02 gestattet mit ihrem Nachtsichtmodus eine 24-Stunden-Uberwachung.

e Die IND-GSM-02 ist mit vielen externen Funkgeraten kompatibel (siehe Tabelle auf der inneren
hinteren Umschlagseite dieses Handbuchs)




1.2 BESCHREIBUNG DER KAMERA

Siehe Bild A auf der inneren vorderen Umschlagseite dieses Handbuchs.

1 Kameralinse 6 GSM-Antenne

2 PIR-Bewegungsmelder 7 Netztaste

3 Griine Lampe (LED) 8 Netzadapterbuchse
4 Rote Lampe (LED) 9 USB-Steckverbinder
5 Infrarotbeleuchtung (LEDs) 10 | Akkudeckel

1.3 INNENTEILE DER KAMERA
Siehe bitte Bild D der Kamera IND-GSM-02 auf der hinteren Umschlagseite dieses Handbuchs.

Mikrofon + digitale Signalverarbeitung

e Fiir Standard-GSM-SIM-Karte

1 | Doppelband-GMS-Antenne 7, Glasbrucherkennung
EDGE/GSM-Modul Kurzbereichsfunk
- Bildibertragung zu Handys tber MMS oder e Freies Band 868 MHz
2 E-Mail 8 | ¢ Gestattet Zusammenarbeit mit Fernbedienungen
- Datenverbindung zu Uberwachungsservern ¢ Erweiterung mit professionellem drahtlosem
und ARC Sicherheitssystem moglich
Summer Neigungs- und Schwingungsmelder
3 . . 9 | e Schiitzt vor Manipulation der Kamera durch Einbre-
e Eingebauter akustischer Melder cher
Li-lon-Akku Infrarotreflektor
4 ) . . 10 | e Beleuchtet den Schauplatz durch unsichtbare
e Liefert Reserveenergie bei Stromausfall . X
Strahlen fiir Kameranachtsicht
SD-Speicherkarte PIR-Infrarotmelder
5 e Erweitert die Speicherkapazitat auf bis zu 11 | e Hervorragende Empfindlichkeit zur Erkennung des
4GB menschlichen Kérpers
6 SIM-Halter 12 VGA-Kamera

 CMOS-Chip mit 2,9 mm Linse

2. INSTALLATION DER KAMERA

O]

Karte aktivieren.

IND-GSM-02 nicht richtig.

2.1 VERPACKUNGSINHALT

Bevor Sie die Kamera installieren, miissen Sie eine SIM-Karte haben, die Sie von Ihrem GSM-
Betreiber bekommen, und die EDGE/GPRS-Internetverbindung und den MMS-Service fiir diese

Einige SIM-Karten sind durch einen PIN-Code geschiitzt. Der PIN-Codeschutz der SIM-Karte
muss deaktiviert werden. Das machen Sie, indem Sie die SIM-Karte in Ihr Handy einstecken und
den PIN-Sicherheitscode deaktivieren. Wenn das nicht beachtet wird, funktioniert die Kamera

Packen Sie die Kamera aus und tberpriifen den Verpackungsinhalt. Siehe Bild B auf der inneren vorde-

ren Umschlagseite dieses Handbuchs.

1 Kamera 6 Netzkabelverlangerung

2 Akku 7 CcD

3 Fernbedienung 8 Benutzerhandbuch und Schnellanleitung
4 Netzadapter 9 Dubel und Schrauben

5 USB-Kabel 10 Schraubendreher

Benutzen Sie nur Akkus, Ladegerdte und Zubehér, die fiir die Anwendung an

sein.

diesem speziellen Modell genehmigt wurden. Wenn irgendwelche nicht genehmigten Gerdite
benutzt werden, kénnen jegliche Zulassungen und Garantien erléschen, und es kann geféhrlich




2.2 INSTALLATION

®

e  SIM-Karte und Akku in die Kamera einlegen

Eine erweiterte grafische Darstellung des Installationsverfahrens finden Sie in der Schnellanlei-
tung.

I
Schrauben Sie den Akkudeckel ab. Legen Sie die SIM-Karte ein. Legen Sie den Akku ein und schrau-
ben den Deckel wieder an.
e Bringen Sie die Kamera an der ausgewdhlten Stelle an.

Markieren Sie die Befestigungslo-  Stellen Sie die Kameraposition ein.  Entfernen Sie den Linsenschutz.
cher und bohren sie in die Wand.
Bringen Sie den Kamerahalter
festan.
e SchlieRen Sie die Kamera an die Stromquelle an.

Stecken Sie das Netzkabel in die Stecken Sie den Netzadapter in die Wandsteckdose. Die Kamera wird
Kamera. automatisch angeschaltet. Warten Sie 30 Sekunden und tberpriifen die
LED-Lampen an der Vorderseite der Kamera IND-GSM-02.
e Tragen Sie lhre Handynummer und Fernbedienungsnummer in die Kamera ein.
T

NO ALARM

Rufen Sie die Kameranummer von

I . . . 1| |
Ihrem Handy aus an. Driicken Sie auf der Fernbedienung die Taste @




3.1 FERNBEDIENUNG

Die Verpackung enthalt eine drahtlose Fernbedienung (Typ 8006-RC),
die benutzt werden kann, um zwischen den Kameramodi umzuschalten.

Die Anderung des Modus mit der Fernbedienung wird sowohl durch die LED-
Lampen an der Vorderseite der Kamera als auch durch ein akustisches Signal
angezeigt. Die LEDs und akustischen Signale haben folgende Bedeutung:

BERICHTEN

Kameramodus LED-Lampensignale Akustische Signale
UBERWACHEN Lampen sind aus. O (o] Ein langer Piepton
- L4 -
SCHLAFEN Griine Lampe ist standig an. -‘@_- 0] Zwei lange Pieptone
L]
‘9-0-@-0
. : o Fy o
KONFIGURIEREN | [0te und grine Lampen blinken S O Drei lange Pieptdne
langsam zusammen -0-0-0-0
. . - - . -

Rote und griine Lampen blinken

EINIESCES langsam abwechselnd

.
FEHLER Rote Lampe ist sténdig an. O -@-
.

Vier kurze Pieptone

3.2 ARBEITSMODI

Die Kamera hat drei Hauptarbeitsmodi: SCHLAFEN, UBERWACHEN und KONFIGURIEREN.

Modus Beschreibung

Taste an der Fernbedie-
nung

Der SCHLAFEN-Modus ist ein Standbymodus der Kamera. Die Kamera
erkennt keine Bewegung im Zielbereich, und die Hauptmelder sind
SCHLAFEN | deaktiviert. Die einzigen aktiven Melder sind diejenigen, die die
Kamera selbst vor unerwiinschter Manipulation durch Einbrecher
schutzen.




Modus Sesa e Taste an der Fernbedie-
nung
UBERWA- | Im UBERWACHEN-Modus schiitzt die Kamera den Zielbereich voll- @
CHEN standig, alle Melder sind aktiv. -
Mit dem KONFIGURIEREN-Modus kann der Benutzer die Kameraein- @
KONEEGNURIE_ stellungen éindefn und die Kamera in andere spezielle Modi I©I und 'Q
EINTRAGEN, PRUFEN, USB) umschalten. Zusammen

3.3 KONFIGURIEREN-MoODUS
Mit dem KONFIGURIEREN-Modus kann der Benutzer die Kameraeinstellungen andern.

Um den KONFIGURIEREN-Modus mit der Fernbedienung zu 6ffnen, driicken Sie gleichzeitig die Tasten 1@1 und @ . Ander
Vorderseite beginnen die roten und griinen LED-Lampen gleichzeitig langsam zu blinken.

Aus dem KONFIGURIEREN-Modus kann man in andere spezielle Modi (EINTRAGEN, PRUFEN, BERICHTEN, USB) umschalten.

MODUS BESCHREIBUNG KOMMANDO

Im EINTRAGEN-Modus kénnen in die Kamera neue externe drahtlo-

se Gerdte wie Fernbedienungen, Melder, Sirenen usw. eingetragen
werden. Auch eine neue Kontakttelefonnummer kann in diesem Modus @.
einfach durch einen Anruf der Kamera eingetragen werden. Der Modus

EINTRAGEN wird automatisch beendet, wenn eine neue Position einge-
tragen worden ist.

EINTRAGEN

Der PRUFEN-Modus ist ein spezieller Modus, um alle Melderfunktionen B
PRUFEN |zu priifen, ohne eine unerwiinschte Anzahl von Alarmberichten zu erzeu- Q
gen. Die Kamera piept und blinkt nach der Aktivierung eines Melders.

Im BERICHTEN-Modus sendet die Kamera entsprechend den Kameraein-

stellungen einen speziellen Bericht an alle Kontakte (Anruf, MMS usw.). Driicken Sie die Tasten '©'
BERICHTEN | Beispiel fir eine SMS aus der Kamera: Die Kamera IND-GSM-02 berichtet:| 4 @i 4 Sekunden lang
Vom Benutzer ausgel6ste Kamerapriifung, externes drahtloses Gerét “gleichzeitig

RC-80(1), Zeit: 13/11/2008 11:33:49.

In diesem speziellen Modus verhalt sich die Kamera wie ein Standard- | Driicken Sie die

USB USB-Flashspeicher. Damit kann ohne Installation eines speziellen Netztaste an
Kameratreibers auf dem PC auf die Dateien einer SD-Speicherkarte der Riickseite
zugegriffen werden. der Kamera

Um die Sicherheit der Kamera zu schiitzen, werden nach 5-minlitiger Untdtigkeit spezielle Modi
automatisch geschlossen.

3.4 MELDER

Die Kamera IND-GSM-02 vereint in sich viele Melder. Diese hochentwickelte Losung der Kombination von
verschiedenen Arten von Meldern macht es dem Benutzer moglich, den gewlinschten Bereich vor vielen
Drohungen zu schiitzen. In diesem Kapitel werden die Prinzipien der einzelnen Melder kurz beschrieben, die
flir die richtige Einstellung der Erkennung notig sind.

» PIR-Bewegungsmelder

Der PIR-Melder (Passiver InfraRotmelder) oder Menschenkdrpermelder ist die Ublichste Art professioneller
Sicherheitssystemmelder. Der PIR-Melder kann sogar sehr kleine Temperaturveranderungen vor der Kamera
erkennen.

» MIP-Melder (Motion-In-Picture - Bewegung vor der Kamera

Das Schliisselprinzip dieses Melders leitet sich aus einem professionellen Uberwachungskamerasystem ab.
Er untersucht den Schauplatz standig und erkennt jede Veranderung im Bild.

Ein hochentwickelter digitaler Algorithmus bietet einen hervorragenden Widerstand gegen Fehlalarme,
die durch unwesentliche Verdnderungen in den Bildern verursacht werden (Dunkelwerden, Einschalten der
Straenbeleuchtung usw.).

Der Benutzer kann einen Teil eines Bildes einfach maskieren (verstecken), damit in diesem Teil keine Veran-
derungen erkannt werden (Maskierung des Straenverkehrs usw.), und die Empfindlichkeit entsprechend
der GroRRe und Geschwindigkeit der Veranderung im Bild einstellen.

Da die DSP-Methode viel Energie verlangt, wird MIP gewdhnlich nach einer Warnung vom PIR-Melder akti-
viert.

-5-



» Glasbruchmelder (GBS)

Der Glasbruchmelder wendet eine digitale Analyse des Tons aus dem Mikrofon an und kann einen
charakteristischen Klang des zerbrechenden Fensters bis zu 9 m weit erkennen.

Der Tur-/Fensteroffnungsmelder ist eine spezielle Art der Erkennung, bei der das akustische Signal
gefiltert wird. Er kann die Infrarotwellen (Druckwellen) erkennen, die beim Offnen der Tiir oder des
Fensters erzeugt werden.

Der GBS-Sensor kann nur fiir Installationen im Haus benutzt werden.

» Neigungs- und Schwingungsmelder (TILT

Der eingebaute Neigungs- und Schwingungsmelder kann eine unbefugte Einmischung oder uner-
winschte Manipulation der Kamera erkennen.

Beispiel: Stehlen des Kamerakérpers oder Andern der Kameraposition.

®

Da Schwingungsmelder sehr empfindlich sind, sollten sie nicht fiir Installationen im Freien
benutzt werden, damit keine Fehlalarme durch Windbéen ausgel6st werden.

Die Melder sind fiir Anwendungen in RGumen mit einer Maximalentfernung von 10 m opti-
miert.

3.5 PROFILE

Die Kamera erlaubt eine schnelle und einfache Einstellung aller notwendigen Melderparameter,
indem eines der vordefinierten PROFILE gewdhlt wird. Diese Profile sind flir die meisten Kamera-
anwendungen geeignet. Wenn notig, kann das Profil vom Benutzer weiter eingestellt werden.

» 1M HAUS

Das Profil IM HAUS ist fiir die Kamerainstallation in einem
Gebdude (Haus, Etage, Biro) bestimmt. Im UBERWACHEN-
Modus sind keine Menschenbewegungen, Zugluft, bedeutenden
Temperaturanderungen oder lauten Gerdusche zu erwarten.

» IM FREIEN

Das Profil IM FREIEN ist am besten fur Kamerainstallationen
aulerhalb des Hauses geeignet.

Die Kamera vermindert die Empfindlichkeit seiner Melder im
Modus IM FREIEN betrachtlich, da es viele mogliche Quellen
gibt, die einen Fehlalarm auslésen kénnten (Sonnenschein,
Tiere, StraBenldarm, Wind usw.).

Zur Installation im Freien siehe Kapitel 5.9.

» GARAGE

Dieses Profil ist fiir die Installation in Ihrer Garage geeignet.

Es ist dem Profil IM HAUS dhnlich. AuRerdem bietet das Profil
GARAGE eine Eintrittsverzogerung. Damit kdnnen Sie die
Garage oder die Wohnungseingangstir zunachst 6ffnen und die
Kamera wahrend dieser Verzégerung in den SCHLAFEN-Modus
umschalten.




» BETREUUNG

Das Profil BETREUUNG ist besonders zur Uberwachung kleiner
Kinder und alterer oder behinderter Personen geschaffen.

Wenn die Kamera im BETREUUNG-Modus

benutzt wird, kann der Benutzer das Haus

verlassen, sich in der Nahe des Hauses Q
aufhalten und das schlafende Baby oder die

kranke GroRmutter usw. Gberwachen.

®

» GESCHAFT

Das machtigste Profil ist GESCHAFT. In diesem Modus sind
alle Melder aktiv, einschlieBlich der standigen Bewegungser-
kennung (MIP). Dieses Profil bietet die hochste Qualitat der
Daueriiberwachung; daher ist es das Profil mit dem hochsten
Energieverbrauch.

Dieses Profil passt genau an Stellen, die den ganzen Tag Uber-
wacht werden missen und in der Nacht vollen Schutz brau-
chen, wie Geschafte, Birokorridore, Empfangsbereiche usw..

Die internen akustischen Kamerasignale werden im Profil BETREUUNG ausgeschaltet. Auch der
TILT-Melder ist gesperrt, damit die Kamera manipuliert werden kann.

3.6 BERICHTE
Die Kamera IND-GSM-02 kann Ereignisse an Handys (Uber Anruf Q ,SMs B4, MMS E®X ) oder an
E-Mail-Adressen berichten. Es kdnnen bis zu 10 verschiedene Telefonnummern und 10 E-Mail-Adressen
in der Kameraliste gespeichert werden.
Bei einem Alarm sendet die Kamera in der Standardeinstellung an alle eingetragenen Kontakte eine
MMS und einen Anruf.
Die Kontakte kdnnen Sie mit der JabloTool-Software im Menl Contacts einrichten (siehe Kapitel 4).

Contacts - JabloTool

b ',"
Device list @ ri
[=] <g# Online L
EM EYE-02 Apply | Refresh
& changes
|F Events = =
Z Configuration
& EE
2 o : 3 [
‘j]f Configuration Phone number Description Reporting level E @m
Z, Video
= 55512345673 John D. Extended [v]
55538558585 Jane - mobile Normal [ 3
[ 4 Offiine 7235587214 Richard Roe All Details [v] []
Email Reporting level
Richard.Roe@company.com Extended [v]
JohnyD @mymail. com All Details E|
Jane@coldmail] com Mormal
Mormal

Fur jeden gespeicherten Kontakt kann eine eigene Berichtsstufe eingestellt werden. Drei Stufen
(Normal, Erweitert, Alle Details) zeigen, wie viele Ereignisse dem Kontakt berichtet werden sollten.
Kontakte mit normaler Berichtsstufe empfangen nur ALARME, Kontakte mit erweiterter und detaillier-
ter Berichtsstufe empfangen zusatzliche Berichte fiir bestimmte Ereignisse.

JabloTool erlaubt einem Benutzer auch, einige der Berichtskanéle zu sperren (Anrufe = ,sMsB
MMS &) ), indem das entsprechende Kontrollkdstchen in der Kontaktzeile deaktiviert wird.

-7-



Neue Kontakte kbnnen auch tiber ein SMS-Kommando hinzugefligt werden (siehe Kapitel 4.2, KONFI-
GURIEREN-Kommandos).

Um einen neuen Kontakt durch Anrufen hinzuzufiigen, kdnnen Sie die Kamera IND-GSM-02 direkt von
einer neuen Telefonnummer aus anrufen, wenn sich die Kamera im EINTRAGEN-Modus befindet.
Wenn keine Telefone in der Kontaktliste gespeichert sind (nach der Installation einer neuen Kamera
IND-GSM-02 oder nach der Werksriicksetzfunktion), schaltet sich die Kamera automatisch in den
EINTRAGEN-Modus und wartet auf einen ankommenden Anruf.

Die Kamera sendet E-Mails mit der Antwortadresse noreply@jablocom.com. Uberpriifen Sie
bitte Ihren E-Mail-Client-Spamfilter, um E-Mails von dieser Adresse anzunehmen.

3.7 SICHERHEITSEINSTELLUNGEN
Die Kamera ist in den Werkseinstellungen durch kein Passwort geschitzt.

Die Kamera verarbeitet SMS-Mitteilungen oder empfangt Anrufe nur von Telefonnummern, die in den
Kontakten gespeichert sind.

Man kann zwei Passworte einrichten.

» Eernzugangspasswort

Dieses Passwort ist fiir jeden Zugang zu Ihrer Kamera erforderlich (SMS, JabloTool). Wenn es benutzt
wird, verarbeitet die Kamera SMS-Mitteilungen, die mit dem Passwort vor einer beliebigen Telefon-
nummer beginnen.

» Konfigutationspasswort
Dieses Passwort wird flr Konfigurationanderungen ausschliellich von Kontakten benétigt.
Zur Passworteinstellung oder -dnderung benutzen Sie JabloTool oder die Konfigurations-SMS (Kapitel 4.2).

®

4.1 EINRICHTEN UND KONFIGURIEREN UBER PC

Die bequemste Weise, die Kamera IND-GSM-02 einzurichten und ihre Parameter zu konfigurieren,
ist iber einen PC und die JabloTool-Software.

Den JabloTool DESKTOP gibt es als Software auf der in der Kameraverpackung beigefiigten Installations-CD.
Der JabloTool WEB Server arbeitet von www.jablotool.com aus fern mit der Kamera zusammen.

Das Passwort kann 4-31 Zeichen enthalten, zuldssig sind die Symbole 0..9, a..z, A..Z.
Das Passwort macht keinen Unterschied zwischen Grofs- und Kleinschreibung.

Schiitzen Sie Ihre Kamera durch Einstellung des Fernzugangspassworts.

SERVER
www.jabloteal.com

Die Funktion der beiden JabloTool-Versionen ist dieselbe, der einzige Unterschied besteht in der Ver-
bindungsmethode zur Kamera - JabloTool WEB verlangt eine Verbindung zum Internet und richtet eine
kabellose Verbindung zur Kamera ein, JabloTool DESKTOP verbindet die Kamera Giber das USB-Kabel
mit dem PC. Der Vorteil der USB-Verbindung ist die schnellere Datenlibertragung von der Kamera.




JabloTool DESKTOP-Software

Legen Sie die Installations-CD in Ihren Computer ein, starten Sie “INSTALL.EXE” und befolgen die Pro-
grammanweisungen.
@ Verbinden Sie die Kamera EYE-02 nicht iiber USB mit Ihrem Computer, bevor Sie die Installation
der JabloTool-Software von der CD abgeschlossen haben.

Schalten Sie die Kamera an und schlieBen sie mit dem USB-Kabel an den Computer
an. Warten Sie, bis das Betriebssystem die Kamera erkennt. Klicken Sie dann auf das
JabloTool-Symbol auf dem Desktop, um das Programm zu laden, und befolgen Sie
alle Anweisungen auf dem Bildschirm.

®

» JabloTool WEB Server

JabloTool WEB ist ein Service bei www.jablotool.com und wird registrierten Benutzern kostenlos ange-
boten.

Benutzer, die Uiber JabloTool WEB auf die Kamera zugreifen, werden bei der Errichtung des
Anschlusses an die Kamera begleitet. Wenn der Benutzer nicht registriert ist oder die Kamera

nicht durch ein Fernzugangspasswort geschitzt ist, muss der Benutzer zuerst ein spezielles SMS-Auto-
risierungskommando von seinem Handy senden, um die Verbindung der Kamera zu JabloTool
auszuldsen.

Die neuste Version der Installationssoftware kann von
www.jablotool.com/download heruntergeladen werden.

Die maximale Lédnge des USB-Kabels ist gewdhnlich 5 Meter. Wenn Ihre Kamera zu weit
weg ist, kann es erforderlich sein, sie voriibergend von ihrem Platz nidher zum PC zu bringen.

g

il

““v—' 3
WWWwW
JableTeel

Settings
' Ohne Registrierung

Authorization SM5

Autorisierung zwischen dem JabloTool WEB Server und der Kamera IND-GSM-02

4.2 SMS-KOMMANDOS

Die grundlegenden Kamerafunktionen der IND-GSM-02 kénnen mit Textmitteilungskommandos (SMS)
bedient werden, die zur Kamera gesendet werden. Kommandos werden nur akzeptiert, wenn sie von
einem Handy gesendet werden, das in der Kontaktliste gespeichert ist.

Wenn die Kamera IND-GSM-02 durch das Fernzugangspasswort oder das Konfigurationspasswort
geschiitzt ist, muss jede SMS mit dem entsprechenden Passwort beginnen. Wenn die Kamera mit
dem Passwort benutzt wird, kann sie von jedem Telefon aus bedient werden.

@ Beachten Sie bitte, dass Passworte und Kommandos nicht zwischen Grof3- und Kleinschreibung

unterscheiden.




» Steuerkommandos
Steuerkommandos berichten Gber den Kamerazustand oder andern ihn.

KOMMANDO BESCHREIBUNG
Schaltet die Kamera IND-GSM-02 in den Modus UBERWACHEN um.
Beispiel:  <Fernzugangspasswort> UBERWACHEN
UBERWACHEN | Wenn der Fernzugang zur Kamera durch das Passwort MIKE geschiitzt ist, dann muss das
Kommando gesendet werden als: VIIKE UBERWACHEN
Die Kamera bestatigt die Mitteilung mit einer Status-SMS.
SCHLAFEN Schaltet die Kamera IND-GSM-02 in den Modus SCHLAFEN um.
Die Kamera schickt eine SMS zuriick, in der der aktuelle Kamerastatus gezeigt wird.
STATUS Beispiel:  Status der Kamera IND-GSM-02: SCHLAFEN-Modus, Zeit: 12/11/2009
13:56:31, SchalterX: Aus, SchalterY: An
Die Kamera IND-GSM-02 schickt eine Multimediamitteilung mit dem Bild des aktuellen
BILD -
Schauplatzes vor der Kamera zuriick.
Die Kamera IND-GSM-02 sendet einen Bericht der letzten 10 Ereignisse.
LS LD Die Kamera sendet bis zu 5 SMS.
BERICHT-MMS Die Kame_ra IND—GSM—O; sendet eine MMS mit dem letzten Alarmereignis, das in der
Kamerahistorie aufgezeichnet wurde.
Dieses Kommando ist speziell fir Prepaid-SIM-Karten. Die Kamera sendet eine Text-
mitteilung mit der Information Gber das aktuelle Kontosand Ihrer SIM-Karte zuriick. Diese
KONTOSTAND Funktion wird von IThrem Netzwerkbetreiber angeboten und kénnte in einigen Netzwerken
<USSD> nicht richtig funktionieren.
Nach der ersten Benutzung dieses Kommandos behélt die Kamera den USSD-Teil. Es ist
moglich, das KONTOSTAND-Kommando nur ab dann zu senden.
HILFE Die Kamera sendet eine Textmitteilung mit einer Liste der SMS-Kommandos zuriick.
Das Kommando ist zur Verbindung der Kamera mit dem JabloTool-Server. Der Server be-
INTERNET -
schreibt den genauen Syntax des Kommandos.
Wenn die Kamera in ein drahtloses Relais eingetragen ist, schaltet sie dieses Kommando auf
den programmierbaren Ausgang. Die Parameter sind AN und AUS. Wenn Sie am Ausgang
SchalterX ) . L
einen Impuls erzeugen wollen, senden Sie das Kommando AN <Zeit in Sekunden>.
- Siehe bitte Kapitel OASiS-Drahtlosgerate.
SchalterY Beispiel: Schaltng AN Schaltet den PGX-Ausgang des Drahtlosrelaisan.
Beispiel:  <Konfigurationspasswort> SchalterY AUS
Beispiel:  SchalterX AN 30 Schaltet 30 Sekunden lang den PGX-Ausgang an

» KONFIGURIEREN-Kommandos

KONFIGURIEREN-Kommandos dndern die Einstellungen der Kamera. Die Kamera bestatigt die
Konfigurationskommandos mit einer SMS.

KOMMANDO

BESCHREIBUNG

<Profil>

KONFIGURIEREN PROFIL | Fir die Profileinstellung <Profil> gibt esIM HAUS, IM FREIEN, GARAGE,

GESCHAFT oderBETREUUNG. -

Beispiel:  KONFIGURIEREN PROFIL GESCHAFT  Die Kamera schaltet auf das
Profil GESCHAFT um.

Beispiel:  <Konfigurationspasswort> KONFIGURIEREN PROFIL IM HAUS

Die Kamera wird auf das Profil IM HAUS umgeschaltet.

TAKT

KONFIGURIEREN KON- | Einen neuen Kontakt hinzufuigen.

Beispiel: KONFIGURIEREN KONTAKT MeineEmail@domain.com

Die E-Mail-Adresse MeineEmail@domain.com wird der Kontaktliste der Kamera

hinzugefiigt, die ALARM-Berichte einschlieBlich der Videoaufnahmen werden an

diese E-Mail-Adresse geschickt.

Beispiel:  <Konfigurationspasswort> KONFIGURIEREN KONTAKT
+420774770123

Die Telefonnummer +420 774 770 123 wird der Kontaktliste der Kamera hinzugefugt.

Die ALARME werden entsprechend den Standardeinstellungen tiber Anruf

und MMS an diese Telefonnummer berichtet.
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KOMMANDO

BESCHREIBUNG

KONFIGURIEREN
SPRACHE
<Sprache>

Andert die Spracheinstellungen der Kamera IND-GSM-02.

Die Kamera @ndert die Sprache automatisch entsprechend der eingelegten SIM-Kar-

te. Wenn die Sprache der SIM-Karte nicht installiert ist, bleibt der Text in Englisch.

Beispiel:  KONFIGURIEREN SPRACHE DEU &ndert die Standardsprache in
Deutsch.

Moéaqliche Sprachen:ENG, DEU, SPA, FRA, FIN, SWE, NOR, SQI, ARA, CES, DAN,
ELL, HRV, HUN, ITA, NLD, POL, POR, RON, RUS, SLK, SWE, TUR.

Um eine Liste der aktuell in der Kamera installierten Sprachen zu erhalten, schicken
Sie eine SMS: HILFE SPRACHE
Beispiel:  fiir die Antwort aus der Kamera:

Kamera IND-GSM-02 Hilfe: SPRACHE ENG, CES, DEU, SPA, FRA

KONFIGURIEREN

Andert die Timereinstellung fiir die Austrittsverzégerung, <Zeit> ist in Sekunden.

VERZOGERUNG Beispiel:  KONFIGURIEREN VERZOGERUNG 25 stellt die Austrittsverzégerung
<Zeit> auf 25 Sekunden ein.
KONFIGURIEREN NETZ | Andert den Netzmodus, <Modus> kann NORMAL oder BATTERIE sein.
<Modus> Beispiel: KONFIGURIEREN NETZ BATTERIE  andert den netz modus in

BATTERIE

KONFIGURIEREN

Stellt das Datum und die Zeit im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS ein.

DATUM Beispiel: KONFIGURIEREN DATUM 2009-10-24 08:34:02
KONFIGURIEREN Mit diesem Kommando wird das Fernzugangspasswort eingestellt oder gedndert.
ZUGRIFF Beispiel:  KONFIGURIEREN ZUGRIFF 1234 zum Einstellen des Passworts
Beispiel: 1234 KONFIGURIEREN ZUGRIFF 4321  zum Andern des Passworts

KONFIGURIEREN

Mit diesem Kommando wird das Konfigurationspasswort eingestellt oder gedndert.

PASSWORT Beispiel:  KONFIGURIEREN PASSWORT 1234 zum Einstellen des Passworts
Beispiel:  Joana KONFIGURIEREN PASSWORT Susie zum Andern des
Passworts
@ Wenn die Kamera auf eine andere Sprache als Englisch umgeschaltet wird, nimmt sie immer
noch auch englische Kommandos an.

4.3 EREI

NISBERICHTE

Jedes von der Kamera IND-GSM-02 aufgenommene Ereignis wird in der Kamera gespeichert.

Das aufgenommene Ereignis besteht aus Datum und Zeit, der genauen Beschreibung des Ereignisses
einschlieBlich seiner Quelle und einer Videoaufnahme.

Beispiel fiir die Ereignishistorie, wie sie die JabloTool-Software anzeigt:

off Configaraton Time Dvent Source

Events - JabloTool

16.13.2009 14:25:27
16.11. 2009 14002 16

Farse slarm

Settngs wen reset o the Factory defaults
Frmmare uodste comoketed

CONFEG mode dosed
ENROLL mede cuved

Exterral wrvle devies 80 (1)
Camers EYE-02

16,11 2009 1402113 Camers EYE02

Extarmal wreess device RC-80 (1)

Extemal wreless devce RC80 (1) [7)

16, 102009 135847
16.12. 2009 1584
Tierw: 16.11.2009 14:33

Events Parec sharm

Sowce:  Ewternal wirsless device RC-80 (1)

widdIEITavi

= |i"‘"'.“|"?" I»I ||\“-,|'E|

-11 -




Es gibt viele Arten von Ereignisaufzeichnungen. Die wichtigsten sind die ALARM-Berichte, die
sofort an die Kontakte aus der Kontaktliste berichtet werden. Weitere Arten von Aufzeich-
nungen sind die WARNUNGS-Aufnahmen (éhnlich wie ALARM, aber WARNUNGEN werden
nicht an die Kontakte berichtet) oder einige technische Berichte. (Beispiel: Informationen (iber
Stromausfall).

®

4.4 VIDEOAUFNAHMEEINSTELLUNG (NUR UBER JABLOTOOL ZUGANGLICH

Die Kamera gestattet eine genaue Einstellung aller wichtigen Parameter, um Videoaufnahmen
unter vielen Bedingungen zu sammeln.

Parameter

Einstellungen

Beschreibung

Schnappschussintervall

von 20 Bildern pro Sekunde bis 1 Bild

alle 5 Sekunden

Die Haufigkeit der Schnappschisse. Je
hoher die Haufigkeit, desto groRer die

Videoaufnahmedatei.

Nach dem ALARM wird die
Videoaufnahme behalten
fiir

(0s,5s,10s,... 2 min, 5 min, 10 min)
Standardwert ist 20 Sekunden

Die Kamera behalt die Videoaufnahme eine
Zeit lang nach dem ALARM.

Bilder nur speichern, wenn
Bewegung festgestellt

Der nachste Schnappschuss (Einzelbild) wird in der Videoaufnahmedatei nur gespei-
chert, wenn eine Veranderung gegeniiber dem vorigen Schnappschuss festgestellt
worden ist. Wenn die Bilder fast dieselben sind, wird es nicht gespeichert. Mit

B dieser Einstellung kann die GréRe der Videodatei BETRACHTLICH verringert werden.
160x120, 320%x240, 640x480 Pixel Bildauflésung in Pixel. Eine héhere Auflo-
Standardwert ist 320x240 Pixel sung vergroBert die Qualitat der aufgenom-
BildgroRe menen Bilder, aber sie vergréRert auch die
GroRe der Videodateien und verldangert die
Ubertragungszeit iiber das GSM-Netzwerk.
5 Werte der JPEG-Kompression Werte der JPEG-Kompression. Eine hohere
Bildqualitat Kompression verringert die DateigréRe und

vermindert die Bildauflésung etwas.

Leuchtstofflampen filtern

(AUS, 50 Hz, 60 Hz), Standard ist AUS | Wenn der Schauplatz durch Standardleucht-
stofflampen beleuchtet wird, wird dadurch
unerwiinschtes Blinken der Lampen ausge-
filtert. Stellen Sie die Standardnetzfrequenz

lhres Landes ein.

Helligkeitskompensation

+/- 2EV in Schritten von 0,5EV, Stan-
dardist0

Die Kamera berechnet die beste Helligkeit
der Bilder automatisch. Diese Einstellung
erlaubt die Anderung des voreingestellten
Helligkeitswerts.

Erwartete Geschwindigkeit
der Objekte (Verschlussge-
schwindigkeit)

(schnell, normal, langsam), Standard
ist normal

Standardeinstellung ist NORMAL. Stellen Sie
SCHNELL ein, wenn sich schnell bewe-
gende Objekte vor die Kamera kommen
kénnen (Autos, rennende Personen usw.).
LANGSAM ist hauptsachlich zur Turiberwa-
chung und fiir dunkle Rdume geeignet.

Eingebaute Infrarotlampe
ausschalten

Die interne Infrarotlampe wird automatisch angeschaltet, wenn die Helligkeit des
Schauplatzes fir die normale Kamerafunktion zu gering ist. Mit dieser Option wird
die automatische Funktion ausgeschaltet. Das wird meistens gemacht, wenn die
Beleuchtung durch eine AuRenlampe erfolgt.

Einfligen des Datums und
der Zeit ins Bild

Es wird ein kleiner Zeitstempel in die linke obere Ecke des Bildes eingefligt. Das hilft,
die genaue Zeit des Schnappschusses zu bestimmen.

Videoaufnahme, wenn PIR
oder MIP im SCHLAFEN-
Modus aktiv ist

Die Videoaufnahme wird auch im SCHLAFEN-Modus fortgesetzt, wenn vor der
Kamera eine Aktivitat festgestellt wird. Das ist gut fiir Geschafte, Tankstellen und
andere Stellen zu gebrauchen, die standig liberwacht werden missen.

Video als separate JPEG-
Bilder senden

Anstelle von AVI-Videodateien werden 5 JPEG-Bilder durch E-Mail versendet.
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4.5 GSM-NETZWERKEINSTELLUNG

Die Kamera benotigt die genauen Einstellungen der GSM-Netzwerkparameter. Diese Parameter
hangen von dem Land, in dem Sie leben, und vom benutzten GSM-Netzwerk ab.

Die Kamera kann die richtige Einstellung fiir die meisten GSM-Netzwerke automatisch vor-
nehmen. Wenn es einige spezielle Einstellungen fir Ihr GSM-Netzwerk gibt, die Sie von lhrem GSM-
Netzwerkbetreiber erhielten, kénnen Sie es manuell in JabloTool, Device configuration, Ordner GSM
network konfigurieren.

®

Die genauen Parametereinstellungen erhalten Sie von lhrem GSM-Netzwerkbetreiber.

Configuration - J;
= (v N
| E 4 onine r o
5% eeo2 Apply Refresh Import Export
P Events EEEE
& Contacts Configuration
o EETE I | [ General settngs || Camera | Reportlevels | G5M network | internal detectors | External devices | arc |
&, Video |

™ Automatic configuration
WV Disableroaming

| (@458 Offine Internet APN MMS APN
s T - [—
thee User |mms J
password [ . [
DNS server [ 10.0.0.1
SMTP mai server MM Server
ey L | MMS server
password oo
from e-mail Imycamera@home.com | s UL
Server |smtp. caldmail.cam | )
Port |25
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5.1 ANRUFSTEUERUNG

Die Kamera bietet eine grundlegende Steuerfunktion, wenn sie vom Telefon eines Benutzers
angerufen wird. Wenn eine Telefonnummer, die in den Kontakten gespeichert ist, die Kamera
anruft, beantwortet die Kamera den Anruf und gibt die grundlegende Meniinavigation wieder:

» Willkommen beim Kameramenii:

Um einen Ton aus dem Kameramikrofon zu horen ..........ccccoveeunennes driicken Sie 1,
um eine MMS mit einem aktuellen Bild zu erhalten.............. .. driicken Sie 2,
um eine MMS mit der letzten Alarmaufnahme zu erhalten driicken Sie 3,
um die letzte Ereignishistorie in einer Textmitteilung zu erhalten..... driicken Sie 4,
um die Kamera in den UBERWACHEN-Modus umzuschalten............. driicken Sie 7,
um die Kamera in den SCHLAFEN-Modus umzuschalten ................... driicken Sie 9,

Der Benutzer kann die gewiinschte Aktion auswahlen, indem er die entsprechende Zifferntaste am
Handy driickt.
5.2 NACHTSICHT

Die Kamera ist mit einer Nachtsichtfunktion ausgestattet, mit der Infrarotspektrumfotos aufge-
nommen werden kdnnen.

Die Kamera hat eine eingebaute LED-Lampe, die den Schauplatz mit unsichtbarem Infrarotlicht
beleuchten kann. Obwohl das menschliche Auge solches Licht nicht sehen kann, kann das Kamerachip
selbst in diesem Spektrum ein Bild aufnehmen.

Die Infrarotlampenbeleuchtung wird automatisch aktiviert, wenn eine Bildaufnahme erforderlich ist
und das Umgebungslicht zu schwach ist.

Der Nachtschauplatz kann durch Reflexion der Infrarotlampe von in der Nédhe befindlichen
Gegenstdnden (berbelichtet werden. In solch einem Fall kann die interne Infrarotlampe bei der

@ Kamerakonfiguration deaktiviert werden und stattdessen eine externe Infrarotlampe benutzt
werden. Weitere Informationen zur Infrarotbeleuchtung finden Sie in den Hinweisen zur An-
wendung auf www.jablocom.com/AN/.

5.3 UBERWACHUNG

Die Kamera kann alle Ereignisse vom System an das professionelle Alarmempfangszentrum -
ARC (auch als Zentrale Uberwachungsstation bekannt) berichten.

Siehe Bild “E” auf der hinteren Umschlagseite dieses Handbuchs, um die IND-GSM-02-Kommunikation
mit der kommerziellen Sicherheitsagentur ARC zu verstehen.

Berichte werden entsprechend den internationalen Standardkommunikationsprotokollen erzeugt. Die
Protokolleinstellungen werden vom befugten ARC-Serviceprovider vorgenommen, wenn Sie seinen
Service abonnieren. Die unterstitzten Protokolle finden Sie unter den Hinweisen zur Anwendung auf
www.jablocom.com/AN/.

.4 AN- UND AUSSCHALTENT

Um die Kamera auszuschalten, schalten Sie sie zunachst in den KONFIGURIEREN-Modus (siehe
Kapitel 3.3). Ziehen Sie das Netzkabel von der Kamera ab und halten die Netztaste an der Riickseite

3 Sekunden lang gedriickt. Wenn die griine Lampe an der Vorderseite ausgeht, geht die Kamera auller
Betrieb.

Um die Kamera anzuschalten, halten Sie die Netztaste an der Riickseite der Kamera gedriickt.
Halten Sie die Taste gedrickt, bis die griine Lampe an der Vorderseite angeht. Der Inbetriebnahmevor-
gang hat begonnen, und Sie kdnnen die Taste loslassen.

Die Kamera wird auch automatisch hochgefahren, wenn Sie an den Netzadapter oder mit einem USB-
Kabel an den PC angeschlossen wird.

®

Wenn die Kamera fiir Iéingere Zeit oder zum Transport ausgeschaltet werden soll, ist sehr zu
empfehlen, den Pufferbatterie aus der Kamera IND-GSM-02 herauszunehmen.
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5.5 AKKUMODUS

Die Kamera hat einen internen Li-lon-Pufferakku, durch den es moglich ist, bei Stromausfall zu
arbeiten. Mit dem Pufferakku kann die Kamera etwa 24 Stunden arbeiten. Die individuelle Arbeitsdau-

er des Akkus kann schwanken und hangt von vielen Faktoren wie ausgewahltes Kameraprofil, Anzahl
der Ereignisse, Qualitat des GSM-Signals usw. ab.

In bestimmten Fallen, wenn Sie sich zum Beispiel an Orten befinden, an denen es keinen Strom gibt,

kann es wiinschenswert sein, die Betriebsdauer des Akkus zu verlangern. In solch einem Fall kénnen Sie
den speziellen AKKU-Modus benutzen.

Wenn Sie sich im AKKU-Modus befinden, verringert die Kamera ihren Stromverbrauch
drastisch (sie meldet sich vom GSM-Netzwerk ab, schaltet den Kurzbereichsfunkempfanger aus und
schaltet dem Bewegungsmelder nur nach einer WARNUNG an). Das bedeutet, dass die Kamera

im AKKU-Modus nicht durch Anrufe oder SMS-Kommandos erreicht werden kann. AuBerdem kénnen
die externen Melder und Fernbedienungen nur wahrend dieser 2 Minuten benutzt werden.

Die Kamera lasst alle internen Melder weiterarbeiten und berichtet Giber alle Ereignisse, wie im
NORMALEN Modus. Nach einem ALARM schaltet die Kamera den Funk an und meldet sich 2

Minuten lang beim GSM-Netzwerk an. Nur wahrend dieser 2 Minuten reagiert sie auf Anrufe, SMS-
Kommandos und Fernbedienungen.

Mit einem vollgeladenen Akku kann die Kamera im AKKU-Modus bis zu 30 Tage arbeiten.

Configuration - JabloTool

Device list 7 g 79' 3
[Z) 4 Online ! <
B? EYE-02 Refresh Import Export
p
': Ever:m Configuration
g Con i
o EEETESI | | eversisetings | Camera | Reportlevels | GSM network | Intemal detectors | External cevices || ARC |
&, video

Power mode & Normal  Battery

[ Remote access passiord ) Camera configuration password )
[ 4% Offiine

Alarm

Exit delay o 15 second(s)
Maximal number of reported ALARMs per one watching period a@ee—— 10
After ALERT wake-up period —_— 1 minute{s)

Reports are disabled after the first ALARM for e 5 minute(s)

[ Save ALERT records into the event log
[T/ Increase the detector sensitivity during ALERT state
™ Twio independent ALERTS cause an ALARM

Indicators Date and time
I Green LED blinking during WATCH Date and time [2008-11-16 14046111 H
™ Disable camera control zcoustic signaling g
) ) ( Use PC date and time )
™ Disable exitdelay acousticsignalization L J
(3 updateFrmeare | Language settings
[ Factory reset ] Acine Lo o) iEngish (E1) v

5.6 MICROSD-KARTE

Die Kamera ist mit einem microSD-Speicherkartensteckplatz ausgestattet, der eine weitere
Erweiterung der internen Speicherkapazitat gestattet. Die Kamera wird mit einer eingelegten 1

oder 2 GB-Speicherkarte geliefert.

Die JABLOTOOL-Software gestattet Ihnen, auf die SD-Karte als Standardflashspeicher zuzugreifen (EYE-

02/Advance user/Mass storage device). Andere Funktion der Kamera werden gesperrt, wahrend
der PC direkt auf die SD-Karte zugreift.
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Wenn Sie sich die SD-Karte ansehen, finden Sie folgende Ordnerstruktur:

HISTORY Dieser Ordner enthalt die Dateien mit dem vollstandigen (alle Details) Protokoll der Ereig-
nishistorie. Die Dateien sind der Reihe nach im Format “ev00001.txt” gespeichert.

PICTURE Archiv der statischen JPEG-Dateien, die bei ALARMEN aufgenommen wurden (Zum
Beispiel: “p0065401.jpg”)

VIDEO Archiv der AVI-Videodateien, die bei ALARMEN aufgenommen wurden (Zum Beispiel:

“vid01021.avi”)

config.txt Die Datei mit der aktuellen Konfiguration der IND-GSM-02 - kann zur Sicherung oder Wie-

) derherstellung der Konfiguration benutzt werden.

Die Kamera ldsst mindestens 10% freien Platz auf der Speicherkarte. Alte Dateien werden
automatisch gelGscht.
5.7 AUF WERKSEINSELLUNGEN RUCKSETZEN

Wenn nétig, kann die Kamera auf die Werkseinstellungen RUCKGESETZT werden, indem Sie
diese Anleitung befolgen:

@ WARNUNG: ALLE BENUTZEREINSTELLUNGEN, KONTAKTE UND EREIGNISSE WERDEN GELOSCHT!
DIE SPEICHERKARTE WIRD FORMATIERT.

e Schalten Sie die Kamera aus

e Halten Sie die Netztaste an der Riickseite der Kamera gedriickt.

e SchlieRen Sie den Netzadapter an, wahrend Sie die Netztaste 6 Sekunden lang gedriickt halten.

e Warten Sie, bis die griinen und roten Lampen zusammen blinken.

e Lassen Sie die Netztaste los.

e Alle Einstellungen und externen Gerate sind geléscht worden - die Kamera IND-GSM-02
ist in den KONFIGURIEREN-Modus geschaltet worden und wartet auf die Eintragung der Fernbedie-
nung und der grundlegenden Kontakteinstellungen.

5.8 EXTERNE DRAHTLOSGERATE
Die Kamera hat ein eingebautes Kurzbereichs-Sendeempfangsgerat, mit dem eine Kommunikation
mit vielen professionellen Sicherheitsfunkgeraten aus dem System 8000 moglich ist
(siehe www.indexa.de).
Das ist eine sehr einfache Moglichkeit, Ihre Kamerafunktion zu erweitern, damit Sie zuséatzliche Dienste
erhalten wie:
e  Heizsteuerung mit Handy
e PANIK-Tastenfunktion fir dltere oder behinderte Menschen.
Siehe Tabelle auf der inneren hinteren Umschlagseite dieses Handbuchs zu einem kurzen Uberblick
Uber die vorhandenen Arten von drahtlosen Geraten.

Zum Eintragen eines neuen Geréts benutzen Sie die JabloTool-Software (EYE-02/Configuration/External

devices/Add new device), oder schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus.

Zur Installation aller drahtlosen Bestandteile befolgen Sie ihr Handbuch.

e Fernbedienungen / Paniktasten: schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus, driicken Sie
eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

e Melder: schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus, legen Sie den Akku in den Melder.

e 8000 L Sirene: schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus, stecken Sie die Sirene in die
Wandsteckdose.

e 8000 A Sirene: schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus, schlieRen Sie den Akku an die
Sirenensteckdose an.

e 8002-AC Drahtlosrelais: schalten Sie die Kamera in den EINTRAGEN-Modus, befolgen Sie das Handbuch
des 8002-AC. Um den Sender der Kamera zu aktivieren, driicken Sie kurz die Netztaste an der Kamera.

Wenn die Kamera in das Drahtlosrelais eingetragen ist, konnen Sie die Funktion der Relaisausgange

auswahlen. Die Ausgdnge konnen durch eine SMS gesteuert werden, der Kameramodus kann signali-

siert werden usw.. Die Einstellungen nehmen Sie in JabloTool EYE-02/Configuration/External devices/

Programmable outputs vor.

®

Weitere Informationen zur Infrarotbeleuchtung finden Sie in den Hinweisen zur Anwendung auf
www.jablocom.com/AN/.
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5.9 AUSSENINSTALLATION
Obwohl das Gehause der Kamera einen normalen Feuchtigkeitswiderstand bietet, ist es erfor-
derlich, ein zusatzliches Kunststoffgehause zu verwenden, wenn die Kamera im Freien angebracht wird,
um sie vor Regen und Schnee zu schiitzen.

Besuchen Sie bitte die Webseite www.jablocom.com/AN/, um detaillierte Anwendungsanmerkungen
zur AulReninstallation oder zur Anwendung mit einer Solarzellenplatte zu sehen.

Die Kamera IND-GSM-02 braucht keine spezielle Wartung.

o Uberpriifen Sie mindestens einmal im Monat die Ereignisberichtsfunktion mit dem BERICHTEN-
Kommando.

Uberpriifen Sie regelmiRig die normale Funktion aller Melder durch den PRUFEN-Modus.
Uberpriifen Sie regelmiRig die Batterie der Fernbedienung durch Driicken einer beliebigen Taste.
Wenn die Lampe lhrer Fernbedienung nicht angeht, ist die Batterie entladen und muss gewechselt
werden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue desselben oder gleichwertigen Typs.
Uberpriifen Sie die Kapazitat des Akkus einmal im Jahr - siehe Kapitel 8.1 Informationen (iber den
Akku.

7. FEHLERSUCHE

JABLOCOM gibt regelmaRig neue Versionen der Software fir die Kamera und die JabloTool-Soft-
ware heraus. Besuchen Sie www.jablocom.com, um die neuste Version der Firmware fir die Kamera,
unterstiitzende Software und genaue Anweisungen zur Fehlersuche zu suchen.

Problem / Fehlermel-

dung Lésung

e lhre SIM-Karte ist auRRer Betrieb oder ist durch einen PIN-Code gesperrt -
nehmen Sie die SIM-Karte aus der Kamera, stecken sie in lhr GSM-Telefon und
versuchen einen Anruf zu tatigen und eine SMS zu senden. Wenn PIN-geschitzt,
entfernen Sie bitte den PIN-Code oder setzen ihn auf den Standardnetzwerkwert
zuriick.

e lhre SIM-Karte ist nicht richtig in die SIM-Kartenhalterung eingelegt, oder das

ROTE Lampe an der Telefon unterstitzt den Typ lhrer SIM-Karte nicht. Priifen Sie, ob die SIM-Karte

Vorderseite der Kamera ordnungsgemal in die Halterung eingelegt ist, oder wenden Sie sich an Ihren

scheint GSM-Serviceprovider.

e Den Kameraort erreicht kein GSM-Netzwerksignal - iberprifen Sie die Qualitat
des GSM-Netzwerksignals direkt am Ort der Kamerainstallation: Bringen Sie Ihr
Handy dicht an die Kamera, warten ein paar Sekunden und lesen die Signalstarke
vom Display des Handys ab. Wenn das Signal zu schwach ist, kénnten Sie versu-
chen, die Originalkamera-GSM-Antenne durch einen anderen genehmigten Typ
von GSM-Antenne mit héherer Verstarkung zu ersetzen.

e Die Batterie in der Fernbedienung ist leer - driicken Sie eine Taste und tGberpri-
fen, ob die Lampe an lhrer Fernbedienung angeht. Wenn nicht, wechseln Sie die

Die Kamera EYE-02 Batterie der Fernbedienung.
reagiert nicht auf die e Die Fernbedienung ist versehentlich aus der Kamerakonfiguration der IND-GSM-02
Fernbedienung geloscht worden - benutzen Sie einen PC mit JabloTool-Software, 6ffnen Sie den

EINTRAGEN-Modus und driicken eine beliebige Taste an der Fernbedienung, um

sie in die Kamera IND-GSM-02 einzutragen.

Wenn sich die Kamera unnormal verhalt, versuchen Sie bitte die Firmware der Kamera
mit der neusten Version zu aktualisieren. Benutzen Sie dazu JabloTool, Configuration, Control panel,
Firmware upgrade.




Kameraabmessungen 155x75x55 mm, 300 g
Verpackungsabmessungen 300x215x75 mm, 950 g
Erweiterte Speicherkapazitat microSD-Kartensteckplatz, maximale Kapazitat 4 GB

Bildauflosung
Bildformat
Videoformat

Linse
Infra-Reflektor
MMS-Support
Ereignishistorie
Betriebstemperatur
Netzadapter
Pufferakku
GSM-System
GSM-Antenne
Datenanschluss
Audioparameter
Audiotiberwachung
PC-Anschluss
Interne Alarmmelder

Kurzbereichsfunk
Fernbedienungstyp

Standardverpackung enthalt 1GB SD-Speicherkarte

VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)

JPEG, EXIF 2.2

MIJPEG

AB29, Sichtwinkel 95°, optional: AB20 (138°), Long AB46 (58°)

6x Infra LED, 6x 100 mW, Wellenlange 850 nm, Ausstrahlungswinkel 80°
MMS Version 1.2 Giber WAP 2.0

minimal 100 Aufnahmen in einen internen Speicher + weitere in die SD-Karte
-20°C bis +55°C; 25 bis 75 % Luftfeuchtigkeit

100 - 240 V AC, 50 bis 60 Hz, 5 V/2 A DC

Li-lon-Akku, 1300 mAh

Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz

Externe GSM-Antenne +2,5 dBi, SMA-Anschluss

EDGE Klasse 10; GPRS Klasse 10: maximal 85,6 kbit/s, CS1, CS2, CS3 und CS4,
Echokompensation, Rauschunterdriickung, HR, FR, EFR und AMR Audiocodec
Eingebautes hochempfindliches ungerichtetes Mikrofon mit DSP-Verarbeitung
USB 2.0

MIP-Melder (Motion-in-Picture - Bewegung vor der Kamera)
PIR-Bewegungsmelder

Glasbruchmelder

Neigungs- und Schwingungsmelder

868 MHz, betrieben entsprechend ERC REC 70-03

RC-86

Alkaline-Batterie Typ L1016 (6,0 V), typische Lebensdauer der Batterie etwa 3
Jahre

Entspricht ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN60950-1

8.1 INFORMATIONEN UBER DEN AKKU

Die Kamera wird von einem Netzadapter gespeist und hat einen aufladbaren Reserveakku. Der Akku liefert der Kamera Strom, wenn das Netz
ausfallt. Der Akku kann nach einiger Zeit verschleiRen. Die Kapazitat des Akkus sollte mindestens einmal im Jahr geprift werden. Trennen Sie
den Netzadapter ab und messen die Zeit, bis die Kamera einen schwachen Akku meldet. Wechseln Sie den Akku, wenn die Zeit kiirzer als 10
Stunden ist.

SchlieBen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein Metallgegenstand wie eine Minze, eine Klammer
oder ein Filler die Akkukontakte verbindet. Kurzschluss kann den Akku oder den verbindenden Gegenstand beschddigen; es kann sogar ein
Brand enstehen.

Wenn Sie den Akku sehr kalten oder hohen Temperaturen aussetzen, wird seine Kapazitdt und Lebensdauer vermindert. Am besten ist es,
den Akku bei einer Temperatur zwischen 5 und 35°C aufzubewahren. Eine Kamera mit sehr heiRem oder kaltem Akku kann zeitweise nicht
funktionieren, auch wenn der Akku voll geladen ist. Die Leistung des Akkus wird insbesondere bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
eingeschrankt.

Entsorgen Sie die Akkus nicht im Feuer, da sie explodieren kénnen. Akkus kdnnen auch explodieren, wenn sie beschadigt sind. Entsorgen Sie
die Akkus entsprechend den lokalen Bestimmungen - recyceln Sie sie bitte, wenn méglich, und entsorgen Sie sie nicht mit dem Haushaltsmdill.
Bauen Sie die Zellen oder Akkus nicht auseinander oder zerkleinern sie. Wenn ein Akku undicht ist, lassen Sie keine Fliissigkeit mit der Haut
oder den Augen in Berlihrung kommen. Wenn Sie mit der ausgelaufenen Fliissigkeit in Berlihrung kommen, spiilen Sie die betroffene Stelle
mit viel Wasser und suchen medizinische Hilfe.

Verwenden Sie den Akku und das Netzteil nur fiir den dafiir vorhergesehen Zweck.

Verwenden Sie niemals Netzteile oder Akkus, die beschadigt sind.

Ihre Kamera kann beim Aufladen und wahrend der normalen Anwendung warm werden. Die Kamera ist dazu
geschaffen, standig vom Netz gespeist zu werden. Die Kapazitdt des Akkus nimmt im Laufe der Zeit ab. Um die
optimalen Parameter zu erreichen, sollte der Akku in einer Umgebung zwischen 5 und 35°C aufbewahrt werden.
Die Leistung des Akkus wird insbesondere bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eingeschrankt.

8.2 VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart INDEXA GmbH, dass der Funkalanlagentyp IND-GSM-02 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstéandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:
http://www.indexa.de/w2/f_CE.htm

HF-Belastung - Speznﬁsche Absorptionsrate (SAR):

Dieses Produkt ist so entwickelt, dass es die von der unabhangigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP empfohlenen Grenzwerte
fur Funkwellen nicht Gberschreitet und Sicherheitsspielrdume enthalt, die den Schutz aller Personen ungeachtet des Alters und der
Gesundheit sicherstellen. Die Richtlinien benutzen eine Messeinheit, die als Specific Absorption Rate oder SAR bekannt ist. Die SAR-
Grenze fur drahtlose Geréate betragt 2 W/kg, und der héchste fir diese Kamera getestete SAR-Wert liegt unter dieser Grenze.

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Einschrankungen, die in der Empfehlung des Europdischen Rates [1999 519 EC] fur die
gemessenen GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900 Standards festgelegt worden sind.

Behordliche Informationen:
Diese Kamera ist nur fuir die Anwendung in dem Land vorgesehen, in dem sie verkauft worden ist.

-18 -



8.3 SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Richtlinien. Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann gefihrlich und/oder illegal sein.

[n] Sie allein sind furr die Nutzung lhres Gerats und die moglichen Konsequenzen daraus verantwortlich. Schalten Sie das Gerét nicht
ein, wenn die Nutzung eines drahtlosen Geréts verboten ist oder dadurch eine Stérung oder Gefahr verursacht werden konnte.

Kleine Kinder

Halten Sie Ihr Gerat und dessen Zubehorteile fern von kleinen Kindern, und verhindern Sie, dass diese damit spielen. Die Kinder konn-
ten sich selbst oder andere verletzen oder das Gerat versehentlich beschadigen. Ihr Gerdt enthélt kleine Teile mit scharfen Kanten, die
eine Verletzung verursachen oder abfallen und ein Erstickungsrisiko darstellen kdnnen.

In einigen Landern wird die Anwendung der Sicherheitskamera durch spezielle Gesetze geregelt. Bitte informieren Sie sich vor der
Installation der Kamera Uber mogliche gesetzliche Einschrankungen fiir ein bestimmtes Land.

& Stérungen

Ihr Gerat enthélt einen Sender und einen Empfanger. Wenn es eingeschaltet ist, empfangt und sendet es Hochfrequenzenergie. In un-
mittelbarer Ndhe von personlichen medizinischen Gerdten, beispielsweise Herzschrittmachern und Hérgeréaten, ist besondere Vorsicht
geboten. Alle drahtlosen Geréate sind empfanglich fur Stérungen, die die Leistung beeintrachtigen konnten.

Wir (INDEXA) sind nicht fiir irgendwelche Rundfunk- oder Fernsehstérungen verantwortlich, die durch unbefugte Modifikationen an
diesem Gerdt verursacht wurden. Diese Modifikationen kdnnen das Recht des Anwenders zum Betrieb des Gerates ungtiltig machen.
Ihr Gerdt ist so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte fiir die Belastung mit Funkwellen nicht
Uberschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhangigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhal-
ten Sicherheitsspielrdume, die den Schutz aller Personen ungeachtet des Alters und der Gesundheit sicherstellen.

®

Dieses Gerdt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen
installiert und verwendet wird, kdnnen dadurch schadliche Stérungen fir Funkiibertragungen entstehen. Dennoch gibt es keine Garan-
tie, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten kdnnen. Wenn dieses Gerdt schadliche Stérungen fir den Radio-
oder TV-Empfang erzeugt, die durch das Aus- oder Einschalten des Gerats ermittelt werden konnen, sollte der Anwender versuchen,
die Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden MaRBnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.

- Erhéhen Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

- Stecken Sie das Gerét in eine Steckdose, die mit einem anderen Stromkreis als dem des Empfangers verbunden ist.

- Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Dieses Gerdt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir einen digitales Gerdt der Klasse B, entsprechend Teil
15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie in Wohnbereichen einen ausreichenden Schutz vor
schddlichen Stérungen bieten.

Herzschrittmacher
Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von
15 cm eingehalten werden sollte, um potenzielle Stérungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um das zu erreichen, muss das
Gerategehduse mehr als 15 cm von Ihrem Herzschrittmacher entfernt sein.
Horgerate
Menschen mit Horgeraten oder anderen kochlearen Implantaten kénnen unter Umstanden Stérgerausche wahrnehmen, wenn in
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deren Nahe schnurlose Gerate verwendet werden bzw. sich in deren Nahe befinden. Der Grad der Storung ist abhadngig vom Typ des
Horgerats und dem Abstand zur Stérungsquelle; das VergroBern des Abstands zwischen den Geraten kann die Stérung verringern. Sie
kénnen sich auch an den Hersteller lhres Horgerdts wenden, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Gerdte

Bitte wenden Sie sich an lhren Arzt und an den Geratehersteller, um herauszufinden, ob der Betrieb Ihres Gerats Stérungen beim
Betrieb lhres medizinischen Gerats verursachen kann.

Krankenhduser

Das Gerat ist nicht fur die Anwendung in Krankenhausern, Kliniken oder Gesundheitsfiirsorgeenrichtungen bestimmt, ohne sich mit
dem Personal oder den Herstellern von medizinischen Geraten zu beraten. Diese Bitte ist dazu bestimmt, eine mégliche Stérung emp-
findlicher medizinischer Gerate zu verhindern.

& Drahtlose Gerdte kénnen Stérungen in Flugzeugen verursachen.

é Explosive Umgebungen

Befolgen Sie in Umgebungen mit potenziell explosiven Atmosphdren alle angebrachten Schilder, die darauf hinweisen, drahtlose Gerate
wie zum Beispiel Ihr Gerat oder andere Funkgerate auszuschalten.

Bereiche mit potenziell explosiven Atmosphéren sind unter anderem Nachfiillbereiche, Unterdecks auf Booten, Transport- oder
Lagerungseinrichtungen fiir Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthdlt, so zum Beispiel
Getreide, Staub oder Metallpulver.

&Zﬁndkapseln und -bereiche

Es ist nicht zu empfehlen, das Gerat in Sprengbereichen oder in Bereichen, in denen ein Schild mit der Aufschrift “Zweiwegeradios”
oder “elektronische Gerate ” angebracht ist, zu benutzen, um Stérungen bei den Sprengungen zu verhindern. Halten Sie sich an die
Einschrankungen und befolgen Sie alle Regeln und Vorschriften.

4 | Demontieren Sie Ihr Gerat oder dessen Zubehor nicht - die Gerateausrustung darf nur von qualifiziertem Personal gewartet wer-
den. Wenn |hr Gerat oder dessen Zubehor in Wasser getaucht, gequetscht oder fallen gelassen worden ist, verwenden Sie es nicht, bis
es von einem autorisierten Servicezentrum Uberprift worden ist.

Behandeln Sie lhr Gerat und dessen Zubehdrteile immer mit Sorgfalt, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
Streichen Sie lhr Gerat oder dessen Zubehor nicht mit Farbe an.

Verhindern Sie, dass |hr Gerat oder dessen Zubehdr mit offenen Flammen oder angeziindeten Tabakwaren in Beriihrung
kommt.

Verhindern Sie, dass das Gerat oder dessen Zubehor mit Flissigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit in
Bertihrung kommt.

Lassen Sie das Gerat oder dessen Zubehor nicht fallen, werfen Sie es nicht, und versuchen Sie nicht es zu verbiegen.
Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Spraydosen zur Reinigung des Gerats oder dessen
Zubehor.

Setzen Sie Ihr Gerat oder dessen Zubehor keinen extremen Temperaturen aus, die unter -10°C und tiber +55°C liegen.

Umgang mit Akku und Ladegerit & Sicherheit

Verwenden Sie ausschlieRlich von JABLOCOM genehmigtes Zubehor und Akkus. SchlieRen Sie keine inkompatiblen Produkte oder
Zubehorteile an. Achten Sie darauf, dass Sie die Akkuklemmen nicht berthren und verhindern Sie, dass metallische Objekte, wie zum
Beispiel Miinzen oder Schliisselringe, damit in Berlihrung kommen und einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie den Akku und das Netzteil nur fur den daftr vorhergesehen Zweck. Verwenden Sie niemals Netzteile oder Akkus, die
beschadigt sind.

Das Gerat ist so konstruiert, dass es von einem Netzadapter mit Strom versorgt wird. Die begrenzte Kapazitdt des Reserveakkus sollte
das Gerat etwa 24 Stunden lang versorgen. Ihre Kamera kann beim Aufladen und wahrend der normalen Anwendung warm werden.

[E] Denken Sie daran, Sicherungskopien aller wichtigen Daten anzufertigen.

H Wenn Sie es mit einem anderen Gerat verbinden, lesen Sie das Benutzerhandbuch durch, um detaillierte Sicherheitsanweisungen
zu erhalten.

8.4 INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Bevor Sie die Kamera entsorgen, machen Sie sie unbrauchbar.

Bei der Beseitigung des Materials sind die entsprechenden nationalen Bestimmungen fiir die Entsor-
gung von Mull zu befolgen.

Samtliches benutzte Verpackungsmaterial ist 6kologisch und kann
wiederverwendet oder recycelt werden. Leisten Sie bitte einen akti- ’.
ven Beitrag zum Umweltschutz und achten besonders auf die richtige ".‘

—— Beseitigung und Wiederverwendung des Verpackungsmaterials.

© Copyright 2009 by JABLOCOM. Alle Rechte vorbehalten.
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C Drahtlose Geréite:

Steuergerate m Sirenen und Relais

1 Personenhandgelenktaste 5 Gasaustrittsmelder 9 Interne Sirene
/‘}

2 Schlusselanhdnger 6 Tur-/Fensteréffnungsmelder 10  AuBensirene

—

3 Turklingelknopf 7 Bewegungsmelder 11 Relais

.

I

4 Wandtaste 8 Rauchmelder 12  Thermostat




Teile auf der Innenseite:

Kurzbereichsfunk
0 DOPPEIBERtCMSARtennS Freies Band 868 MHz
Gestattet Zusammenarbeit mit
Fernbedienungen
Erweiterung mit professionellem
T e iy drahtlosem Sicherheitssystem von

.

JABLOTRON maglich

@ oo wis oder E-wai e
¢ Datenverbindung zu

Uberwachungsservern und CMS

EDGE/GSM-Modul

und

e Schiitzt vor Manipulation der e
Kamera durch Einbrecher

e Summer
Eingebauter akustischer Melder

i Infrarotreflektor
o '-f"o"'Akk“ - e Beleuchtet den Schauplatz @
* Bietet Reserveenergie bei durch unsichtbare Strahlen
Stromausfall

fiir Kameranachtsicht

SD-Speicherkarte PIR-Infrarotsensor

o o Erweitert Speicherkapazitat
bis zu 4 GB

Hervorragende Empfindlichkeit
fiir Entdeckung mechschlicher
Korper

Mikrofon + digitale
Signalverarbeitung VGA-Kamera

SIM-Halter .-
. * Glasbrucherkennung CMOS-Chip mit
o Fiir Standard-GSM-SIM-Karte 2.6 g Mt

.

Alarmempfangszentrum




