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RE 04 Relaismodul 
 

Wandelt die Open-Collector Ausgänge des GVS-100 (zwei fernsteuerbare Ausgänge, sowie den Störungsausgang) in 
potentialfreie Wechslerkontakte 
 

Technische Daten 
 

Stromversorgung: 12 V  DC  (11,5-14,2 V  DC) 
Stromaufnahme: max. 90 mA 
Anzahl Relais: 3 
Relaisschaltleistung: max. 10 A (12 V DC / 230 V AC) 
Betriebstemperatur: 5-40°C 
Luftfeuchtigkeit: max. 95% 
Abmessungen: 127 x 46 x 22 mm 
 
 

Beschreibung der Anschlüsse 
 

59 (+) 
10 (-) 

Stromversorgung 12 V  DC 

IN 1 
IN 2 
IN 3 

Steuereingang für Relais 1, 2 und 3: 
• Anschluss an - : Relais im Ruhezustand 
• Anschluss an +: Relais wird aktiviert 

C 1 
C 2 
C 3 

Gemeinsame Kontakte: 
• Im Ruhezustand verbunden mit NC 1, 2 bzw. 3 
• Im aktivierten Zustand verbunden mit NO 1, 2 bzw. 3 

NC 1 
NC 2 
NC 3 

Öffnerkontakt: 
• Im Ruhrzustand verbunden mit C 1, 2 bzw. 3 
• Im aktivierten Zustand nicht verbunden 

NO 1 
NO 2 
NO 3 

Schließerkontakt: 
• Im Ruhezustand nicht verbunden 
• Im aktivierten Zustand verbunden mit C 1, 2 bzw. 3 

 
 

Anschluss am GVS-100 
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