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+ 15 V DC
-DC GND

Video V+
Video V-

BUS/Line
-DC GND

Sonstiges
Sonstiges

Line/BUS

-DC Power/GND

+DC Power/+15 V DC

Input
– ELOCK

+ ELOCK

+ EL. POWER
– EL. POWER

Türöffner

230 V AC

N L PE

G
N

D

G
N

D

+
15

V
D

C

+
15

V
D

C

230 V AC

N L PE

N L

WICHTIG: Die Kamera muss
auf PAL analog (CVBS)
umgestellt werden.

Diese Verbindung sehr
kurz halten um Bild-
störungen zu vermeiden.

Inhalt des
VT100KA2 SET
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Video-Innenstation VT1007M2

Lieferumfang VT100KA2 SET

�

�

�

1x Kamera IND2421
mit DC-Stecker mit Schraubklemmen

1x Hutschienen-Netzteil HDR1512
1x Video-Converter VT100VC1

mit BNC-Stecker mit Schraubklemmen

Lieferumfang VT100VC1

� 1x Video-Converter
mit BNC-Stecker mit Schraubklemmen
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+
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V +
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Video Out

Camera
75 Ohm

Power

zum VT1007M2

von der Kamera
(PAL-Signal)

00 NetzgerätVT1

VT100KA2 SET, Anschluss an Audio-/ Einbautürstation



VT100KA2 SET, Anschluss Zusatzkamera
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Türöffner-Anschluss siehe
Kapitel 8.3
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WICHTIG: Die Kamera muss auf
analog (CVBS) umgestellt werden.

Inhalt des VT100KA2 SET
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L
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L
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+

V- V L+ – +

VT100KU2

IN 1

IN
2

OUT Einstellung siehe KU2

Bedienungsanleitung

PALDiese Verbindung sehr
kurz halten um Bild-
störungen zu vermeiden.



VT100KA2 SET, Anschluss direkt an einem VT1007M2
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WICHTIG: Die Kamera muss auf PAL
analog (CVBS) umgestellt werden.
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Meldeeingang,
max. 20 Ohm*

Diese Verbindung sehr
kurz halten um Bild-
störungen zu vermeiden.

Inhalt des VT100KA2 SET

* Taste zum Auslösen eines Ruftons.
Das Bildeinschalten erfolgt manuell
Zum Beispiel: Klingeltaste KTE01,
Magnetkontakt MK02, Trittmatte TM03.



VT100VC1 und VT100KA2 Anschluss an zwei Monitore VT1007M2
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Netzgerät VT100NGV1

GND
IN

+
GND
V +
V –

Video Out

Video
75 Ohm

Power

BNC-
Adapter

DC-
Adapter

230 V AC

N L PE

G
N

D

G
N

D

+
15

V
D

C

+
15

V
D

C

230 V AC

N L PE

N L

H
D

R1
51

2

+ 15 V DC
-DC GND

Video V+
Video V-

BUS/Line
-DC GND
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Diese Verbindung sehr
kurz halten um Bild-
störungen zu vermeiden.
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Verteiler VT100VV1

WICHTIG: Die Kamera muss auf PAL
analog (CVBS) umgestellt werden.

Kamera IND2421

Inhalt des VT100KA2 SET
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