
2 MP WLAN/ 
LAN

Plug+ 
Play App

Flexible Anwendungsmöglichkeiten

Recorder mit 12 Zoll  
Full HD Bildschirm

WR100 SET MB

Videoüberwachung 
über WLAN 
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Ihr Fachhändler

Erweiterbar

Optionales Zubehör:

Bis zu 3 zusätzliche Kameras 
können mit einem Set betrieben 
werden.

WLAN-Repeater/ 
Access Point WR100E

WLAN-Repeater/ 
Access Point  
in wetterfestem  
Gehäuse  
WR100EW

Lieferumfang Set:

•  Videorecorder mit Full HD Bildschirm 
WR100M, integrierte Festplatte (1 bzw. 
2 TB) und Netzgerät

•  Kamera WR100B mit Netzgerät
•  USB-Maus

•  HDMI-Kabel
•  Netzwerkkabel
•  PC-Software
•  2 x Warnaufkleber 

„Videoüberwachung“  
(Piktogramm)

Repeater für die Einbindung  
von bis zu 4 WLAN-Kameras.

1 TB Festplatte bei WR100 SET MB 1TB 
2 TB Festplatte bei WR100 SET MB 2TB

Direkte WLAN**-Verbindung zwischen Recorder und Kamera:

WR100E

Einsatz eines WR100E (optional erhältlich) als WLAN**-Repeater:

LAN-Verbindung zwischen Recorder und Kameras über Router  
(nicht im Lieferumfang enthalten):

WR100E

Kamera auch als WLAN**-Repeater einsetzbar:

Einsatz eines WR100E (optional erhältlich) als WLAN**-Access Point:

Überwachungskamera 
WR100B

Kuppelkamera  
WR100D

Der Recorder kann per WLAN direkt mit dem Router oder über 
Netzwerkkabel mit einem Router/Switch verbunden werden. Die 
Verbindung zwischen Kamera und Recorder erfolgt ebenfalls über 
WLAN** oder LAN im Netzwerk. Mithilfe eines zusätzlichen WLAN-
Repeaters kann die Funkreichweite des Systems flexibel erweitert 
werden. So findet sich für jedes Objekt, ob Privatgrundstück oder 
Firmengelände, eine ein fache Installationslösung. 

Überwachungs kamera 
WR120B4/B8

Innen kamera  
WR120SN



Recorder mit 12 Zoll Full HD Bildschirm WR100M

Überwachungskamera WR100B

Automatischer  
IR-Filteraustausch

Hochleistungs- 
Infrarot-LEDs 
für Nachtsicht  
bis 30 m

4 mm Objektiv für einen horizontalen  
Erfassungswinkel von 84°

Robustes und wetterfestes  
(IP66) Kameragehäuse 

Halterung für 
Wand- oder  
Deckenmontage

WLAN**-Antenne  
(bei LAN-Betrieb  
nicht erforderlich)

Ca. 0,5 m Kabel  
mit Netzgerät- und 
RJ45 LAN-Anschluss  
(nicht ab gebildet)

3 Megapixel- 
Sensor

Dieses Set vereint die moderne Videoüberwachung per  
Smartphone oder Tablet mit der bequemen Betrachtung  
zuhause über den Full HD Bildschirm.

Kamera mit 3 MP Auflösung
Die im Set enthaltene Kamera ist dank des wetterfesten  
Aluminiumgehäuses sowohl für innen als auch außen ge-
eignet. Der 3 Megapixel Sensor und die Infrarotausleuchtung  
sorgen für eine klare Sicht bei Tag und Nacht. Als Erweiterung 
stehen verschiedene Zusatzkameras zur Verfügung.

Videorecorder mit 12 Zoll Bildschirm
Die Kamerabilder werden über den mitge lieferten Recorder 
mit 12 Zoll Display in Full HD Bild qualität angezeigt. Die Auf-
nahmen erfolgen sogar in 3 Megapixel Auflösung.  

Smarte Funktionen
Dank der integrierten Festplatte bietet der Videorecorder die 
Möglichkeiten eines professionellen Videoüber wachungs -
systems. Um unnötige Aufnahmen beispielsweise durch Wind-
bewegungen zu vermeiden, erkennt die Kamera-Software 
menschliche Formen bis 10 m Entfernung und hebt diese  
im Bild optisch hervor. Sobald eine Bewegung erkannt wird, 
startet eine Aufnahme und es kann eine Benachrichtigung 
über App gesendet werden. 

 *  App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) 
und Android (Play Store, Google-Version).  
Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zu-
sage eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.

WLAN-Überwachungssystem  
mit Full HD Bildschirm WR100 SET MB

Livebilder und  
Aufnahmen  
auch per App 
oder PC-Software

Video ansehen

Bis zu 4 Kameras 
über WLAN**/ 
LAN anschließbar

Verbindung zum 
Router über WLAN 
herstellen: Zugriff 
über PC-Software 
und App möglich

Anschluss für 12 V Netzgerät

RJ45-Anschluss: Anmelden von 
Zusatzkameras, LAN-Verbindung 
zum Router herstellen

Aufhängung 
für Wand-
montage

Abnehmbarer  
AufstellerUSB-Anschlüsse

Bildschirm ausschalten  
(Recorderfunktion und  
Fernzugriff bleiben erhalten)

12 Zoll (2
9,6 cm

)

HDMI-Anschluss

Full HD  
1080p Auflösung

Festplatte  
bis max. 2 TB

Ihre Vorteile

Benachrichtigung  
per App/E-Mail  
bei Bewegung

LAN

+
Flexible
Verbindungs- 
optionen

WLAN

Einfache Installation  
ohne Netzwerk-
kenntnisse

Smarte  
Bewegungs- 
erkennung

Full  
HD

Recorder  
mit 12 Zoll  
Bildschirm

Inkl. 
1 oder 2 TB 
Festplatte

+
Erweiterbar  
auf bis zu  
4 Kameras

Autom. Aufnahme 
bei Bewegung/
nach Zeitplan

REC


